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NIVA har i 2011 gjennomfert undersgkelser av vannkvaliteten i Sendre- og Nordre Puttjern i @stmarka,
Oslo. Hensikten har vaat & falge opp tidligere undersakel ser fra perioden 1998-2004, og da primaat for &
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Ved a sammenligne forholdene i Nordre Puttjern med forholdene i Sgndre Puttjern, ble det konkludert
med at at tjernet langt pa vei var tilbake til sin naturlige tilstand i 2004. Resultatene fra 2011 viste sma
forskjeller mellom tjernene, dels var disse knyttet til naturlige forskjeller, dels var de knyttet til effekten av
pumping av vann til omrédet for & stabilisere grunnvannsstanden og delstil kalking av de to tjernene.
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Forord

| 1998 ble flere innsgjger og bekker, som en antok kunne vaae berart av
lekkasjene til Romeriksporten, undersgkt. Blant inng alokalitetene i
omradet var Nordre Puttjern synbart pavirket, og NIVA ble bedt av NSB,
Gardemobanen AS om & overvake vannkvaliteten parallelt med at det det
ble gjennomfart tiltak for & heve og stabilisere vannstanden i Nordre
Puttjern. Undersgkel sene pagikk frem til 2004 og ble rapportert 28.
februar 2005.

| 2011 fikk vi av Jernbaneverket en forespgrsel om & gjennomfere noen
enkle oppfalgingsundersakel ser, farst og fremst for & beskrive
oksygenforholdene i Puttjernene. Oppdragsgivers kontaktperson har veat
Thomas Arsskog, som ogsa deltok pé feltrunden véren 2011.

Feltarbeidet ble gjennomfart den 30. mars og den 23. september 2011.
Vannprgvene som ble hentet inn er analysert ved NIV As|aboratorie i
Oslo. Progektleder for undersgkelsen har veat undertegnede som ogsa

har sammenstilt de fysisk-kjemiske analyseresultatene og har veat
ansvarlig for rapportering.

Osdlo, 25. 03. 2012

Karl Jan Aanes

Forskningsleder integrert vannressursforvaltning
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Sammendrag

Overvakingsundersgkelsene i Sendre- og Nordre Puttjern som NIV A utferte i perioden 1998-2004,
konkluderte med at Nordre Puttjern var klart pavirket av lekkasiene til Romeriksporten. Sgndre
Puttjern drenerer naturlig nordover til Nordre Puttjern og de to tjernene er i store trekk like med
hensyn pa starrelse og form, og en antok at de fysiske-, kjemisk- og biologiske forholdene far
lekkasiene var svaat like. Da Sandre Puttjern ikke ble pavirket av disse lekkasjene, ble
analyseresultatene herfra benyttet som referanse for fertilstanden i Nordre Puttjern.

Resultatene fra undersegkel sene av Nordre Puttjern i 2011 er som tidligere sammenlignet med data fra
paralelle undersakelser i Sgndre Puttjern. Dette er gjort for & kunne dokumentere eventuelle endringer
demi mellom og om det var endringer i vannkvaliteten fra det som ble registrert ved undersgkelsen i
2004.

Etter at vannstanden sank drastisk i Nordre Puttjern i 1997, har den fra1999 og i ettertid ligget mer
eller mindre nag overlgpshayden. Dette er oppnadd ved at |ekkasjevann som drenerer til tunnelen i
Romeriksporten blir pumpet tilbake inni fjellet ved hjelp av et infiltrasjonsanlegg for & motvirke
grunnvannsdrenering i tarre perioder. Denne |gsningen har holdt grunnvannsspeilet i Puttjerns-
omradet stabilt og bidratt til & opprettholde en tilnaarmet normal vannstand i Nordre Puttjern gjennom
aret. Dette var en viktig rsak til at de limnologiske forholdene i tjernet raskt bedret seg. Tiltaket med
inn-pumping av vann pagar fremdeles og har vaat viktig for & opprettholde et normalt
grunnvannsnivaet og derved unngd at myromradene rundt tjernet blir tarrlagt slik som i &rene 1997-98.

Gjennom den forrige undersgkel sesperioden i Nordre Puttjern var vannmassene det meste av tiden
tilneamet oksygenfrie under ca. 2-2,5 m dyp, men med en viss positiv utvikling fra 1999 til 2004. Lukt
av H,Sble daregistrert fraca. 2,5-3 m, og i 2004 farst fra4-5 m dyp. Tilsvarende ble det i Sgndre
Puttjern farst registrert H,S-lukt pa dyp under 8,5-9 meter.

Undersgkel sene mens tjernene var islagt i mars 2011 viste oksygenfrie forhold ved et dyp pa4 mi
Sendre Puttjern og viste med det en situasjon som var noe dérligere enn det som ble registrert ved
tilsvarende malinger i 2004.

For Nordre Puttjern viste tilsvarende malinger i mars 2011 svaat darlige oksygenforhold, med en
oksygen-metningen pa ca 16 % like under isen og naa anoksiske forhold med tydelig lukt av H,S
under 2 m. Dette var en noe déarligere oksygenmetning i de gvre vannlag enn ved tilsvarende
tidsperiode i 2004. Det mangler data om oksygenforholdene i 2004 fra Nordre Puttjern i september,
men i 2011 viste malingene at oksygenforholdene da var langt bedre enn de var i Sendre Puttjern ved
samme tidspunkt.

| 2011 ble det ogsa hentet inn vannprever fra de to tjernene for & beskrive de fysisk-kjemiske
forholdenei gvre vannlag (2 m) og i bunnvannet (8 m) pa samme méate som i 2004.

Sammenlignes mars resultatene fra 2011 med tilsvarende prover fra samme dyp og tidsperiode i 2004
viser de gvre vannlagene i Sgndre Puttjern en liten nedgang i pH og en reduksjon i konsentrasjonen av
sulfat, mens reduksjonen i pH er sterkere i bunnvannet i samme perioden (fra 7,28 til 6,93) og
innholdet av jern og sulfat har hatt en betydelig gkning. Sammenlignet med data fra 2004 har det her
vaat en gkning pa henholdsvis 5,7 og 14 ganger s for sulfat og jern.

Resultatene fra prevene som ble tatt i september i 2004 og 2011 i Sgndre Puttjern viser mye det
samme hildet. | overflatelaget har pH og Cafalt fra henholdsvis pH 7,6 og 14,1 mg Call til pH 6,36 og
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3,22 mg Call i 2011, mens fargeverdien i perioden gkt med 134 %. Tilsvarende viser utviklingen i
bunnvannet i september mye det samme som for prgvene som bletatt i mars. Det har vaat en betydelig
gkning i bunnvannets innhold av sulfat i denne perioden, mens innholdet av jern har falt markert.

Gjer vi tilsvarende sammenligninger i Nordre Puttjern med dataene fra 20110g tilsvarende dyp og
tidsperiode i 2004 viser resultatene fra gvre vannlag i mars en markert hevning av pH fra 5,7 til 7,4 i
2011 og en gkning av fargeverdien pa 45 %. Tilsvarende har kalsiumkonsentrasjonen gkt til neer det
dobbelte mens sulfat innholdet har sunket med 28 % i denne perioden. Nar det gjelder prevene fra
mars sa viser resultatene at 0ogsa bunnvannet har fétt gkt pH og konduktivitet, svovelinnholdet er sterkt
redusert og jerninnholdet har hatt en sterk gkning i denne perioden.

Forskjellene som er beskrevet mellom de to tjernene og mellom de to &rene 2004 og 2011 kan vage
knyttet til flere forhold. Basert painntrykkene fra befaringene til Sendre- og Nordre Puttjern og
omradet rundt, sammen med informasjonen om tjernene fra resultatene analysenei 2011, er var
konklusjon at situagionen i disse to sma skogstjernene er nag en naturtilstand. De to tjernene er pa
mange méter like; de er begge smd, har sma nedbarfelt som er preget av myromréder og gammel furu-
og granskog. Noen ulikheter er knyttet til forskjeller i naturlige faktorer som for eksempel
vanngjennomstrgmning og -oppholdstid, samt sol- og vindpavirkning. Videre er de pa ulik mate
pavirket av innpumpning av vann som pagar i terre perioder for & opprettholde en nag naturlig
grunnvannsstand. Forskjeller i tilstanden mellom 2004 og 2001 kan vaare forarsaket av klimatiske
forskjeller &renei mellom, og hvordan behovet for inn pumping av vann har variert. En annen viktig
faktor som ogsd har betydning for vannkvaliteten er knyttet til den kalking som har pagatt og pagar i
dette omradet for @ motvirke forsuring. Forskjeller i kalk-mengder pavirker bade pH og evrig
vannkjemi i de to Puttjernene.

Tatt i betraktning dagens miljetilstand, mener vi det er ungdvendig a sette inn ytterlige tiltak for &
endre eller bedre dagenstilstand i Nordre Puttjern.
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Building the railway tunnel Romeriksporten, caused leakage of water into the tunnel, and lowering of
the ground-water level in parts of the @stmarka areain 1997-98. A comprehensive investigation of the
water quality and ecological status in lakes and brooks was carried out in 1998. This investigation
showed that most of the damage of the leakage was restricted to the tarn Nordre Puttjern, where the
water level in 1997 was approximately 6 m below the outlet level. The tarn Sgndre Puttjern was not
affected and has functioned as a reference site.

The report from the investigations during the period 1998 to 2004 concluded that most of the
chemica and biological parameters, such as the amount and composition of phytoplankton and
zooplankton in Nordre Puttjern showed an improvement and was close to the reference site Sandre
Puttjern. There were however concluded that there still was some way to go before the water quality
would be as good as before the leakage took place.

New investigationsin 2011 to follow up the situation supported the results from 2004. Both oxygen
and the chemical parameters were studied. Differences now are more or less connected to natural
variations between the two tarns. The pH is high due to liming, but thisis not a natural situation in
this humic and small tarns.

Further measures to improve the ecological status of Nordre Puttjern seem not to be needed aslong
asthe ground water level is not lowered in dry periods.
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1. Innledning

Vannlekkasjer til tunellen i forbindelse med bygging av Romeriksporten i 1997/98 gamye
medieomtale blant annet fordi den berarte en del vann og vassdrag i @stmarkai omradene over
tunnelen. Det ble i den sasmmenheng gjennomfert en omfattende undersgkelsei en rekke
vannforekomster som en antok kunne vaare bergrt (Brettum mfl. 1999).

For aféalekkasene ned pa et akseptabelt niva ble det satt i gang tettingsarbeider innei tunnelen i
omradene der lekkasjene var sterst, som i hovedsak var under Puttjernsomradene og under Lutvatn.
| 1999 ble det ingtallert et infiltragonsanlegg som pumpet vannet, som kom til tunnelen tilbake til
fjellet. Dette skaper et mottrykk til det inntrengende vannet. Anlegget har veart i drift siden og
settes i gang etter behov for a opprettholde grunnvannsnivaet og vannstanden i Nordre Puttjern i
tarre perioder.

Etter at undersgkelsene i 1998 var gjennomfert og resultatene rapportert, ble NIVA bedt om a
utforme og gjennomfare en overvakingsundersgkelse av de omradene der det var registrert endringer
pagrunn av lekkas ene. Overvakingsundersgkelsenei 1999 omfattet i farste rekke de to Puttjernene
og Puttjernsbekken. Dette arbeidet ble i store trekk viderefart i sesongen 2000 og 2001. Resultatene
er rapportert i flere NIVA rapporter (Brettum og Levik 2000, 2001 og 2002).

En siste undersgkel se ble gjennomfert i 2004, etter en periode pato ar uten overvaking, for ase om
vannkvaliteten i Nordre Puttjern viste den gnskete forbedring og hadde naarmet seg forholdene i
Sandre Puttjern. Det ble antatt at forholdene i Sendre- og Nordre Puttjern var ganske like far
lekkag ene. Resultatene fra 2004 ble sammenstilt med resultatene fra 1998 til 2001 (referanse her
09s3?).

Undersgkelsenei 2011 ble gjort ut fraet behov Jernbaneverket hadde for & fa oppdaterte malinger om
dagens miljetilstand i Puttjernene. Saalig var dette knyttet til data om oksygenforholdenei bunnvannet.
Feltmalingene av O, ble supplert med vannprever for fysisk-kjemiske malinger av de samme
parametere som i 2004.

Det ble antatt at forholdene i Sendre og Nordre Puttjern var svaat like far lekkag ene til
Romeriksporten. Sgndre Puttjern renner nordover til Nordre Puttjern og er derfor en god
referansel okalitet for & pavise hvor mye lekkasjene hadde endret vannkvaliteten i Nordre Puttjern,
og hvor langt den hadde fjernet seg fra det som ville haveat en antatt naturtilstand. Malinger av
forholdenei Sendre Puttjern er derfor viktig for a kunne registrere bedringer i vannkvaliteten i
Nordre Puttjern.

10
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Fig. 1. Kartskisse somviser plasseringen av provetakingsstagonenei Sgndre (S) og Nordre (N)
Puttjern. Tunnel traséen for Romeriksporten er inntegnet
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2. Pravetaking, stagoner og frekvens

Overvakingsundersgkelsene i 2004 som i 2011 omfattet en stagon i hver av de to tjernene Sgndre-
og Nordre Puttjern (figur 1). Sendre Puttjern viste seg under undersgkelsene i 1998 ikke & vagre
pavirket i nevneverdig grad av lekkasjene. Denne har derfor senere fungert som referansel okalitet
under overvakingsundersakel sene for & Nordre Puttjern.

Overvakingsprogrammet for 2011 startet med ferste provetaking den 30. mars mensisen ennala pa
tjernene. Neste pravetaking ble foretatt den 23. september.

Malinger av temperatur og oksygeninnhold ble foretatt pa ulike dyp langs en vertikal gradient
fraoverflaten til bunnen over det dypeste omradet i tjernene med et Y SI oksygenmeter.

Parallelt med disse malingene ble det tatt prever for fysisk-kjemiske analyser. Disse omfattet,
som tidligere, en preve fra gvre vannlag (2 m) og en fra bunnvannet (8 m) i Sendre- og Nordre
Puttjern. Anayseprogrammet var det samme og har omfattet pH, konduktivitet, turbiditet, farge,
tot-P, tot-N, TOC, Fe, Mn, Na, Ca, Mg, K, Cl og SO..

Til innsamlingen av vannprevene ble det benyttet en Ruttner vannhenter.

Anaysemetodikken for de fysisk-kjemiske parametere har i hele undersakel sesperioden fulgt
nasjonale standarder og akkrediterte metoder. Analysene er utfert ved NIVAs laboratoriei
Oslo. Referanser til NIV Asinterne koder for de enkelte metodene er gitt i tabellene6 A og B i
vedlegget.

12
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3. Resultater

3.1 Fysisk-kjemiske malinger

Resultatene fra registreringene av temperatur og oksygenkonsentragonen i ulike dyp er
sammenstilt i Vedlegg A. i tabellene 1 til 4 for 2011 og i tabell 5 for tilsvarende data.
Resultatene fra analysene som ble gjort for &fa et bilde av vannkvaliteten i Sgndre og Nordre
Puttjern fra 2011er sammenstilt i tabell 6 A og B i Vedlegg A. | tabellen er det ogsatatt med
data fratilsvarende mélinger i 2004.

3.1.1 Temperatur- og oksygenforhold

Malingene varen 2011 viste lave oksygenkonsentrasjoner i bunnvannet under isen badei Sendre- og
Nordre Puttjern (fig. 3). | sendre Puttjern var det ved 2 m dyp 48 % metning (6,2 mg O/I) og ved 6 m
var denne redusert til 3,2 % (0,44 mg O,/1). Tilsvarende malinger i Nordre Puttjern ga henholdsvis 5,9
0g 2,6 % oksygenmetning (0,84 og 0,35 mg O,/I). Resultatene viser store forskjeller mellom tjernene
far isgang med naa anoksiske forhold i Nordre Puttjern under 2 meter. Begge hadde et bunnvann med
tydelig lukt av H,S. Tilsvarende registreringer samme hgst og far hastomrearing viser et motsatt bilde.
Da hadde Sgndre Puttjern en oksygenmetning med 60 % metning pa 2 meters dyp (6,71 mg O,/I) og
bare 5 % pa4 m dyp (0,58 mg O/). | Nordre Puttjern gatilsvarende malinger en oksygenmetning pa
82 % 0g 9,27 mg O/l pa2 m, mensden var 17 % (1,97 mg O./l) pa 4 meters dyp.

Resultater fratilsvarende malinger som ble gjort varen og hesten i 2004 i Sandre- og Nordre Puttjern
er vist i figur 2 og resultatene er gitt i tabell 5i Vedlegg A. Malingene som ble gjort like under isen
den 23. mars viste et O, innhold som var relativt hayt like under isen og ganske likt i begge tjernene.
Dataene viser videre at oksygenmetningen faller raskt mot dypet og er pa 2 m henholdsvis 8,5 mgO./I
i Sendre- , og bare 1,6 mg O,/I i Nordre Puttjern. Tilsvarende verdier var pa6 m 1,4 og 0,7 mg O/l i
henholdsvis Sandre- og Nordre Puttjern. Hestmalinger fra 2004 har vi bare fra Sandre Puttjern, og
den 21. september var da O, konsentrasjonen 9,2 og 0,6 mg O./l pa henholdsvis 2 og 6 m (fig. 2).

Resultatene viser at begge tjernene er preget av a vaae sma skogstjern med en liten
vanngjennomstrgmning og lokalisert i et myrlandskap med relativt storetilfgrsler av humus og annet
organisk materiale. Dette materialet er dels produsert av planteveksten i tjernene og dels tilfart fra
nedbgrfeltet rundt. Tjernene har god vindbeskyttel se og det etableres temperaturgjiktning i
sommerhalvaret. Dette er til sammen faktorer som gir den gkologiske tilstanden vi ser i dag som ma
regnes for & vagre ganske nag naturtilstand.

Sgndre Puttjern 23. mars 2004 Sgndre Puttjern 21 sept. 2004
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Figur 3. Temperatur og oksygenprofiler i Sendre- og Nordre Puttjern. Data fra malinger i mars og

september i 2011, samt data fra Nordre Puttjern i mars 2004.
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Belastningen pa oksygenforholdene synes & vagre sterst i Nordre Puttjern vinterstid, men samtidig ser
det ut til at dette tjernet henter seg best igjen og har de beste oksygenforholdene pa hasten far den
arlige hastomraringen bringer nytt oksygenrikt vann ned til bunnomradene.

Sammenlignet med den situasjonen som ble beskrevet i 2004 synes det som om oksygenforhol dene
davar langt bedrei Sgndre Puttjern da, og saalig pa hasten, enn i 2011. Et tilsvarende bilde viser
ogsa dataene fra Nordre Puttjern nar resultatene fra marsmalingene i 2004 og 2011 sammenlignes.
Dette kan i noen grad ha sammenheng med klimatiske forskjeller arenei mellom, men viktig er ogsa
forskjeller i inn-pumpning av vann som foregar for a holde oppe grunnvannsstanden i omradet.

3.1.2 Fysisk —kjemiske malinger: pH, Ca, Tot-P, Tot-N og farge

Parallelt med malingene som ble gjort i 2011 av oksygenforholdenei Puttjernene ble det ogsa hentet
inn vannprever for & beskrive de fysisk-kjemiske forholdene i gvre vannlag (2 m) og i bunn-vannet (8
m) pa samme méate som i 2004. Resultatene er sammenstilt i tabellene 6 A og B i vedlegg A.

Resultatene fra pravene som ble tatt i mars 2011 pa 2 meters dyp viste en pH verdi i Nordre Puttjern
pa 7,44 som var vel 0,5 enheter hgyere enni Sgndre Puttjern. Tilsvarende kalsiumverdier var 12,4 og
8,9 mg Call. Resultatene framalinger av vannets egenfarge og organisk innhold ga nae like verdier
noe som ogsa var tilfelle for innholdet av naaringssaltene Tot-P og Tot-N, med litt hgyere verdier i
Nordre Puttjern (tabell 5). Innholdet av sulfat var knapt 30 % hgyerei Nordre Puttjern nar
konsentrasjonsnivaet sammenlignes med det fra Sgndre Puttjern.

Tilsvarende malinger pa 8 meters dyp gai mars 2011 en pH verdi i Sandre Puttjern som var lik den
som ble malt i mars, men pH verdien i Nordre var na sunket til pH 6,6 i bunnvannet. Kalsium
konsentrasjonene er hgye i bunnvannet og saalig i Sendre Puttjern hvor verdien var hele 111 mg Call
Omradet har vaat kalket som et tiltak mot forsuring, og de heye kalkverdiene ma seesi sammenheng
med dette. Verdiene for farge og organisk innhold var hgye begge steder og sterst i bunnvannet i
Nordre Puttjern (tabell 6 A). Her var ogsa innholdet av tot-P en god del hgyere enn i Sandre Puttjern.
Begge har et hgyt innhold av tot-N i bunnvannet som i Sgndre Puttjern var 8,4 mg N/I, nag det
dobbelte av det som ble malt i Nordre Puttjern.

Resultatene fra pravene som ble hentet inn i september i 2011 viste en vannkvalitet i @vre vannlag i
Nordre Puttjern der pH (6,74) og kalsium (3,48 mg Call) var noe hgyere enn i Sgndre Puttjern (pH var
her 6,36 og kalsium 3,22 mg Call.) Innholdet av organisk materiale i vannet pd2 m var hgyt i begge
tjernene og sterst i Sandre Puttjern (tabell 6 B), noe som samsvarer godt med de lave verdiene for
oksygenmetning. Innholdet av sulfat var ogsa her sterst, mens verdiene for tot-P og tot-N var
henholdsvis 6 og 320 pg/l i Sendre- og 5 og 410 pg/l i Nordre Puttjern. Tilsvarende malinger for &
beskrive fysisk-kjemiske forhold pd 8 m dyp gaen naa lik pH, og et hayt kalsiuminnhold som i
Sandre Puttjern var hele 103 mg Call, og naa det dobbelte av det som ble malt i Nordre Puttjern.

Fargeverdien var svaat hgy i bunnvannet i Nordre Puttjern (178 mg Pt/l) og naa 3 ganger sa hgy som i
Sendre. Nagingssaltene fosfor og nitrogen hadde verdier i Sandre- og Nordre Puttjern pa henholdsvis
23 0g 18 ug P/l og 9,4 og 4,7 mg N/I. Det hgye innholdet av nitrogenforbindel ser er karakteristisk for
bunnvannet i Sgndre Puttjern mens verdiene i Nordre Puttjern var til sammenligning sveat lave pa
dette dypet bade i mars og september. Konsentrasjonen av jern viser et motsatt bilde med til dels haye
verdier pA8 mi Nordre Puttjern (9,46 mg Fe/l).
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3.2 Sendre Puttjern — Utvikling 2004 — 2011

Sammenlignes resultatene fra 2011med tilsvarende dyp og tidsperiode i 2004 viser dataene at det for
de fleste parametere som ble undersgkt har vaat en gkning i konsentrasionsnivai denne perioden.

| gvre vannlag i mars er det en liten nedgang i pH og en reduksgon i sulfat fra 2004 til 2011(tabell 6
A). Reduksioneni pH i bunnvannet er fra 7,28 til 6,93, mensinnholdet av jern og sulfat har hatt en
betydelig gkning fra 2004 til 2011 pa henholdsvis 5,7 og 14 ganger.

Vannprgvene som ble tatt i september begge ar viser mye det samme bildet. | overflatelaget har pH og
Cafadlt frahenholdsvis pH 7,59 og 14,1 mg Ca/l i 2004 til pH 6,36 og 3,22 mg Ca/l i 2011. For de aller
fleste parametere har det her vaart en gkning der f. eks fargeverdien i denne perioden har gkt med 134
%.

Utviklingen i bunnvannet viser den samme utviklingen som for overflatevannet for prevene som ble
tatt i mars. Det har vaat en betydelig gkning i bunnvannets innhold av sulfat, mens innholdet av jern
har falt drastisk (se tabell 6 B).

3.3 Nordre Puttjern — Utvikling 2004 — 2011

Gjer vi tilsvarende sasmmenligninger i Nordre Puttjern med resultatene fra 2011 og tilsvarende dyp og
preveperiode i 2004 viser dataene at det for de fleste parametere har vaat en gkning i denne perioden.

Malinger fragvre vannlag i mars 2004 og 2011 viser en gkning i pH pa 1,7 enheter til 7,44, en gkning
av fargeverdiene pa 45 %, en gkning i kalsiumkonsentrasionen pa naa 100%, mens sulfat har avtatt
med 28 %.

Malinger av bunnvannet viser i samme periode en tilsvarende gkning i pH og konduktivitet, en sterk
reduksjon i sulfat, mens konsentrasonen av jern har hatt en sterk gkning (tabell 6 A)

For hgstprevene er det ikke mulig & gjare tilsvarende sammenligninger i Nordre Puttjern da det i 2004
ikke ble hentet inn vannpraver i denne perioden.

Endringene som er beskrevet mellom de to tjernene og mellom de to drene 2004 og 2011 kan vage
knyttet til flere forhold, samtidig skal det leggestil at dataene fra 2011 kun representerer to enkelte
prevetakinger fra henholdsvis vér og hast.

Inntrykket fra befaringene til Sandre- og Nordre Puttjern, sammen med resultatene fra analysene av
vannprevene som ble hentet inn, indikerer en situasionen i disse to sma skogstjernene nag det en ville
haforventet. De er pa mange mater like noe som sammenfaller med at de er ensartede, har sma
nedberfelt preget av myromréder og gammel furu- og granskog. Noen mindre forskjeller vil det vaare
knyttet til forskjeller med hensyn til gjennomstramning og oppholdstid, samt sol og vind pavirkning.
Videre er de pa ulik méte pavirket av den inn-pumpning av vann som pagér i terre perioder for &
opprettholde en naar naturlig grunnvannsstand og hvordan denne pavirker oppholdstid og vannkvalitet.
Klimatiske forskjeller &rene i mellom har betydning og videre hvordan behovet for inn pumping av
vann har variert arene i mellom. En annen viktig faktor som her ogsa har betydning for vannkvaliteten
er knyttet til den kalking som pagar i dette omrédet. Forskjeller i kalkmengder vil pavirke bade pH og
vannkjemien i de to Puttjernene. Dette tatt i betraktning og dagens miljetilstand gjer det vanskelig a se
behov for & sette inn ytterlige tiltak for & endre dagens tilstand.
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Vedlegg A. Analyseresultater

Tabell 1. Oksygenmdlinger. Sgndre Puttjern 30. mars 2011

Oksygen: Sgndre Puttjern 30. mars 2011
Dyp (m) Tv°C 0, mg/I % metn
1 0,9 12,94 89,5
2 2,5 6,20 45,8
3 3,6 4,82 36,2
4 4,2 3,30 24,9
5 4,4 1,63 8,0
6 4,7 0,44 3,2
7 4,9 0,40 2,9
8 5,0 0,40 2,9
9 5,1 0,44 3,4
10 5,1 0,44 3,4
Maks dyp=~10m

Istykkelse = 0,70 m

Vannprgver: Kjiemi fra 2 m og 8 m (se tabell 6 A og B)

Tabell 2. Oksygenmalinger. Nordre Puttjern 30. mars 2011

Oksygen: NordrePuttjern 30. mars 2011
Dyp (m) Tv°C 0, mg/I % metn
1 0,4 2,5 15,8
2 1,6 0,84 5,9
3 3,1 0,39 2,7
4 3,9 0,35 2,5
5 4,2 0,36 2,7
6 4,5 0,35 2,6
7 4,7 0,39 2,9
8 4,9 0,44 3,2
9 5,0 0,42 3,2
10 5,0 0,38 2,9
Maks dyp=~10m

Istykkelse = 0,67 m

Vannprgver : Kjemi fra 2 m og 8 m: Tydelig lukt av H,S (se tabell 6 A og B)
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Tabell 3. Oksygenmalinger.

Sondre Puttjern 23. sept. 2011

Oksygen: Sgndre Puttjern 23. sept. 2011
Dyp (m) Tv°C 0, mg/I % metn
Overfl (0,2) 10,6 6,46 59,5
1 9,9 6,45 58,5
2 9,7 6,71 60,4
3 9,5 4,98 45,7
4 7,3 0,58 5,1
5 6,1 0,53 4,3
6 5,3 0,53 4,3
7 51 0,49 4,1
8 4,9 0,54 4,3
9 4,9 0,56 4,2
10
Maks dyp=~10m
Vannprgver : Kjemi fra 2 m og 8 m: Tydelig lukt av H,S (se tabell 6 A og B)
Tabell 4. Oksygenmdlinger. Nordre Puttjern 23. sept. 2011
Oksygen: NordrePuttjern 23. sept. 2011
Dyp (m) Tv°C 0, mg/l % metn
Overfl (0,2 m) 9,9 9,15 82,5
1 9,2 9,23 82,6
2 9,1 9,27 82,3
3 9,1 9,17 81,3
4 8,5 1,97 17,3
5 6,9 0,57 5,0
6 5,8 0,54 4,4
7 5,3 0,56 4,4
8 51 0,59 4,7
9 5,0 0,62 4,9
10 4,9 0,54 4,3
Maks dyp=~11m

Vannprgver : Kjemi fra 2 m og 8 m: Tydelig lukt av H,S (se tabell 6 A og B)
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Tabell 5. Oksygenkonsentrasjoner i Sendre- og Nordre Puttjern. Resultater fra malinger i

mars og september i 2004.

Sgndre P. 23. mars 2004

Sendre P. 21. sept. 2004

Nordre P. 23. mars 2004

Dypim Temp. °C Oks.mg/I Temp. °C Oks.mg/I Temp. °C Oks.mg/I
0 0,5 11,5 10,9 9,8 0,5 10,5
1 1,1 11,4 10,9 9,4 0,6 11,4
2 3,2 8,5 10,8 9,2 2,1 1,6
3 3,9 6,9 10,7 9,1 3,4 1,2
4 4,4 3,5 10,6 8,2 4 0,8
5 4,5 1,8 9,7 1,4 4,4 0,8
6 4,7 1,4 7,3 0,6 4,7 0,7
7 4,9 0,9 6,2 0,6 4,8 0,6
8 5 0,7 5,5 0,5
9 5 0,7 5,2 0,5
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NIVA: Norges ledende kompetansesenter pa vannmiljg

NIVA gir offentlig vannforvaltning, naeringsliv og allmennheten
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert
forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes
ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljgeriinn- og
utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig
tilneermingsmate er vart grunnlag for a vaere en god radgiver for
forvaltning og samfunnsliv.

NIV

Norsk institutt for vannforskning

Gaustadalléen 21 « 0349 Oslo
Telefon: 02348 ¢ Faks: 22 18 52 00
www.niva.no e postfdniva.no





