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1.

INNLEDNING

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har tidligere etter oppdrag
fra Statens forurensningstilsyn (SFT) foretatt en undersckelse av en
rekke emulgerende avfettingsmidler som brukes i forbindelse med vask
av biler, for & fastsld de forskjellige midlers evne til 4 emulgere
olje i vann. Ved undersgkelsen som er redegicrt for i 0-1/73:
"Undersckelse av emulgerende vaskemidler” av mai 1973, ble avfettings-

midlet sammen med en del andre stoffer blandet i vann med et rgreverk.

P§ bensinstasjonene blir vanligvis avfettingsmidlet forst dusjet pa
en bil scm deretter spyles ren med vann under hoyt trykk. En heytrykks-
sprgyte vil kunne fordrsake en langt bedre mekanisk innblanding av clje

i vann og dermed frembringe en mer stabil emulsjon enn et rgreverk.

Etter at de nevnte undersckelser er utfort, er det gjort praktiske
forsck ved vaskehaller i regi av firmaer som produserer emulzerings=-
midlene., Ved disse forsgk ble vannprgvene for analyse tatt ut fra
oljeutskilleren og man fant betydelig hoyere innhold av organisk
karbon i vannet ndr det Lle brukt hoytrykkssproyter enn hva man fant

ved laberatorieforsckene.

I brev fra SFT av 10. juni 1974 fikk NIVA i oppdrag & underspke hvilken
innflytelse bruk av hegytrykkssproyte vil ha pd dannelsen av emulsjoner.
Nermere enkeltheter om undersckelsen ble gitt i brev av 4. juli 1974
fra SFT.

OPPLEGG FOR UNDERS@KELSEN

Ved disse undersgkelser ble det brukt de samme stoffer innveid 1 samme

forhold som ved de tidligere nevnte undersgkelser:

3,6 ¢ motcrolje, API-Service MS, 0,3 ¢ asfalt 80/100 og 0,12 g
tectyl 400 ¢ ble lgst i karbontetraklorid cg pafort en glassplate
(85 x 48 cm). Etter at karbentetraklorid var dampet av ble glass-
platen dusjet med 45 ml avfettingsmiddel og sd spylt med 1,5 liter
vann under hoyt trykk. Deretter ble glassplaten igjen spylt med
1,5 liter vann tilsatt 3,3 ml vaskemiddel (sjampo) og 15 ml

avspenningsvaske.
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Til disse forsgk ble det foruten white spirits brukt to forskjellige
emulgeringsmidler og glassplatene ble spylt med vann under tre for-

skjellige vanntrykk:
10, 30 og 50 kg/cmz.

Vannet tilsatt sjampo og avspenningsvaske ble pdspylt med et trykk av
5 kg/cmz. Som blindforsgk ble glassplaten spylt med vann og ogsa med
vann tilsatt sjampc og avspenningsvaske uten at de pd forhdnd var
dusjet med white spirits eller annet avfettingsmiddel, I en forscks-
serie ble white spirits sprgytet pd sammen med vannet under trykk.
Sprgytepistolen ble under samtlige forsek holdt i konstant avstand

fra glassplaten, ca. 50 cm,
UTTAK AV VANNPR@VER FOR ANALYSE

Den totale veskemengde som ble brukt ved hvert forsgk ble samlet opp
i et 3 liters begerglass av hpy form. Etter oppsamlingen fikk beger-
glasset std rolig slik at olje og vann kunne separere, og etter 1
times henstand ble det tatt ut prever av vannfasen. Prgvene ble

tatt ut fra bunnen av begerglasset gjennom et glassrgr. Den nedre
enden av glassrgret var beskyttet mot forurensninger ved at den under
oppsamlingen av veske sto fast i et hull i en gummipropp fastlimt til

bunnen av glasset.
ANALYSERESULTATER

I vannprovene ble innholdet av organisk karbon bestemt. Analysen ble
utfort ved at preoven i fortynning med vann 1:100 ble oppsluttet i
glassampulle ved hgy temperatur og i narver av kaliumpersulfat i surt
miljs. Innhold av organisk stoff ble dermed destruert til karbon-
dioksyd som ble bestemt pd Oceanography Internation, et instrument
for bestemmelse av organisk stoff i sjgvann. For hver prove ble det
utfort minst to parallelle analyser og folgende resultater angitt i
mg C/1 ble funnet:
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6.

Belegget pa glassplatene ble ogsd spylt av uten at de p& forhdnd

var dusjet med avfettingsmiddel (blindprgve). Det oppsamlede vannet
hadde samme utseende som de gvrige prover og analysen viser forholds-
vis hpyt karboninnhold som gker noe med trykket. Ved bruk av av-
fettingsmidler viste analysen en viss spredning av resultatene, men
stort sett fikk man mindre karbon i vannfasen ved bruk av white
spirits enn for midlene A og B. For disse midler fordrsaket A noe

mere karbon i vannet enn B,

Ved bruk av avfettingsmidier ble belegget p& glassplaten lgst opp og
rant av med dette. N&r platene ble spylt med vann Legynte man gverst
og spylte nedover. Begynte man derimot nede og spylte oppover, fikk
man vesentlig hgyere karboninnhold i vannet. For blindpreovene rant
ingenting av belegget av pd forhénd, og det md vare grunnen til det
hoye karboninnheld i vannfasen. Ut fra dette md man vente hpyere
karboninnhold i vannet ndr avfettingsmidlet sproytes péd sammen med
vannet under heyt trykk, selv om dette ikke trer sd klart frem av

disse forsck.

Hvilket vanntrykk man anvender under spylingen ser ikke ut til &

vere avgjgrende.

FORS@K MED A BRYTE OLJEEMULSJONER VED & ANVENDE FLOTASJON

Bilvaskehaller har til disposisjon vann mettet med luft under hpyt
trykk. N&r dette vannet ledes ned i vann under atmosfaretrykk vil

opplest luft frigjcres og det dannes luftlobler som stiger til over-



flaten. Dersom vannet inneholder olje er muligheten til stede for

at luftbeoblene skal ta med segz emulgert olje til overflaten.

For & underscke om dette var en mulipg rensemetode for avlgpsvannet ble det
gjort noen enkle forsgk. I ncen begerglass med avrenningsvann fra
forsgkene ble det tilsatt vann mettet med luft under hoyt trykk.

Luften fikk ekspandere og etter 1 times henstand ble det tatt prover

av vannfasen for analyse og fplgende resultater i mg C/1 ble funnet:

Prgve | Med flotasijon ! Uten flotasjoni

A 290 E 200
B 125 390
c i 265 : 255
D | 740 ‘ 650

Trykket pd vannet under spylingen var 10 kg/cmz.

Analysen viser noe varierende resultater. For prove A med flotasjon
ble platen spylt nedenfra og opp,og ovenfra cg ned uten flotasjon.
For pregve B ovenfra og ned med flotasjon og nedenfra og opp uten.

Prgve C og D ble i begge tilfeller spylt ovenfra og ned.

Det ser ikke ut til at flotasjon har ncen innflytelse pd den emulgerte
clje. Ved flotasjonen fordrsaket det tilsatte vannet en ekstra omrgring

av blandingen som kan vare drsaken til at vannfasen har hgyere karbon-

innhold i pregve C og Dy

KONKLUSJON

Ved spyling med vann under hgyt trykk vil man f& et visst oljeinnhold

i vannet uavhengig av emulgeringsmidlet.

Mengden av olje i vannet ser ikke ut til & vare avhengig av hvilket



vanntrykk man anvender under spylingen, men mere av hvilken konsen-

trasjon av olje vannstrdlen rettes mct.

De avfettingsmidler som ga hoyt karboninnhcld i vannet ved de tid-

ligere nevnte prover, ga ogsd heyt karboninnhold i vannet ved disse.

KRI/ALA
7/11-74.



